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Declaration of Conformity

We, manufacturer SZSAW Electronic, hereby declare sole responsibility, that the
following equipment:

Equipment: Wireless Calling Receiver
Model Numbers: OM 99
Marks: ORWAY

Are in conformity with the following EC Directives, including all amendments:
R&TTE Directive 1999/5/EC
Standards applied:

EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12:2011+A2:2013

LVD Directive 2006/95/EC
Standards applied:

ETSI EN 300220-1 V2.4.1 (2012-05)
ETSI EN 300220-2 V2.4.1 (2012-05)

EMC Directive 2004/108/EC
Standards applied:

ETSI EN 301489-3 V1.6.1 (2013-08)
ETSI EN 301489-1 V1.9.2(2011-09)

Full name and identification of the person responsible for product quality and
accordance with standards on behalf of the manufacturer.

Date Place

14,05,2015 Shenzhen, China /Qws)

4 C
Managing Director Albert Fg\ﬁg/\(f/b
|



GARANTI BELGESI

IMALATCI ITHALATCI FIRMA SATICI FIRMA UNVAN:

UNVANI-HASTEL TELEKOMUNIKASYON SAN TiC LTD STi ADRES-

ADRES-PERPA i$ MERKEZ| A BLOK KAT-8 NO-734 OKMEYDANI TELEFON-FAT.TARIHI VE NO-
SISLi-ISTANBUL-TURKEY TARIH
TELEFON-+902122214546 IMZA KASE

WEB-www.hastel.com.tr 3

URUN MARKASI-ORWAY KABLOSUZ CAGRI SISTEMI
MODEL-OM 99

AZAMI TAMIR SURESI-20 IS GUNU

GARANTI SARTLARI

1-Garanti siiresi,malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 yildir.

2-Malin bitln pargalari dahil olmak lizere tamami firmamizin garantisi altindadir.

3-Malin garanti siiresi iginde arizalanmasi durumunda,tamirde gegen siire garanti siresine eklenir.

Malin tamir sirresi en fazla20 is glinidir.Bu siire mala iligkin arizanin servis istasyonuna,servis istasyonu olmamasi
durumunda malin saticisi,bayi,acentesi,temsilciligi,ithalatcisi,imalatgisi,Ureticisinden birisine bildirim tarihinden
itibaren baslar.Tuketicinin ariza bildirimini Tel,Fax,e-posta,iadeli taahltli mektup veya benzeri bir yolla

yapmasi mumkundur.Ancak,uyusmazlik halinde ispat tiiketiciye aittir. Malin arizasinin 10 is glin{ igerisinde
giderilememesi halinde imalatgi-Ureticiveya ithalatgi malin tamiri tamamlanincaya kadar benzer 6zelliklere sahip
baska bir mali tliketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir.

4-Malin garanti slresi igerisinde gerek malzeme ve iscilik hatalarindan dolayi arizalanmasi halinde Ucret talep
etmeden tamiri yapilacaktir.

5-Tiketicinin onarim hakkini kullanmasina ragmen malin tiiketiciye teslim edildigi tarihten itibaren belirlenen
garanti suresi iginde kalma kaydi ile 1 yil igerisinde en az dort defa veya imalatgi veya ithalatgi tarafindan belirlenen
garanti suresi igerisinde 6 defa arizalanmasi durumunda bu arizalarin maldan yararlanamamay! surekli kilmas
-Tamir igin gereken azami sirenin asiimasi

-Firmanin servis istasyonunun mevcut olmamasi halinde sirasiyla satici,bayi,ithalatgisi veya imalatgisindan birisi
diizenleyecegi raporla arizanin tamirinin miimkiin olmadigini belirtmesi,bedel iadesi veya ayip oraninda bedel indirimi
talep edebilir.

6-Malin sivi temasi ve yliksek voltajdan etkilenmesinden meydana gelen arizalar garanti kapsami digindadir.
7-Garanti belgesi ile ilgili olarak ¢ikabilecek sorunlar igin Gimriik ve Ticaret Bakanhgi Tiketicinin Korunmasi ve
Piyasa Gozetimi Genel Mudurligi’'ne bagvurulabilir.

999 KANAL KABLOSUZ ALICI
OM 99

Ozet

Orway Kablosuz ¢agri sistemini tercih ettiginiz igin tesekkur ederiz.Bu ¢agri sistemi RF teknolojisi
ile Uretilmis milyonlarca kodlama 6zellidi olan bir ¢cagri alici ekranidir.999 adet ¢agri butonu ve
1 adet yetkili uzaktan kumanda kontrol butonu sisteme tanitilabilir.

Sistem gelen cagrilari sesli uyari,ekranda numara ile uyari,oda numarasi,fonksiyon numarasi ve
arama alanlari olarak kodlama 6zelligine sahiptir.

Kablosuz ¢agri sistemine gelen tim cagrilar istenildigi taktirde USB kablo ile Bilgisayara baglanarak
tim aramalarin raporlarini saklamaya yada print etme 6zelligine sahiptir.

Orway Kablosuz ¢agri sistemi genellikle Restaurant,Cafe,Hastane,Banka,Fabrika,Stupermarket
Hotel ve bir cok benzeri yerde hayati kolaylastirmak Uizere kullaniimaktadir.

Ozellikler

@ lletisim endustirisinin kullandigi en son kodlama teknolojisi

€ Arama datalarinin saklanmasi ve raporlanmasi

€ Arama cagrilarinin sesli uyarisi ve led ekranda gosterimi

@ Farkli galisma modlarinda kullanma sekli restauran,hastane
@ Gelen gagrilarin istege bagh stirede ekranda kalmasi

@ Ses ayarinin kisilmasi yada yukseltiimesi

@ Gelen gagrilarin ekranda sirayla gosterilmesi

€ Cagrinin Zaman asimi durumunda titreyerek ekranda yanmasi
@ Fabrika ayarlarina donme

€ Sik ve hafif tasarim

Teknik Data

Calisma frekansi: 433.92MHz
Hassasiyet: -105dBm
Calisma akimi: <650mA
Bekleme akimi: <200mA
Calisma voltaji: DC12V/2A
Kodlama : learning kodlama
Modulation: AM

Olcii: 200 x123x25mm



Sema
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Buton Fonksiyonlari Dirsek agilabilir

[BACK] Onceki meniiye dénme yada bekleme moduna gegme

[Vol - ] Sesi azaltma

[Vol +] Sesi arttirma

[DOWN] Kisa basarak mentlyl asad! atlatin,uzun basarak hizli atlatma

[UP]  Kisa basarak menUyU yukari atlatin,uzun basarak hizli atlatma
[SET] Ayar moduna girmek igin 2 saniye uzun basin;kisa basarak alt meniye ulasim
[DEL] Gelen gagrilari silme yada tanitilmis butonlari silme

BACK Vol- Vol+ DOWN UP S|
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Paket icindekiler

isim adet
alici ekran 1 adet
adaptor 1 adet
kullanim klavuzu 1 adet
garanti belgesi 1 sdat
SORULAR
Problem Nedenleri Cozim
adaptor takih galismiyor adaptor arizah olabilir. adaptor degistirin.

bazi butonlarin sinyali iyi degil| butonlarin pilleri zayiflamis. | pil degistirin.

butonlarin kodlamasi silinmis

alici ekrana cagri gelmiyor o
ar g v olabilir.

butonlari yeniden tanitin

acilista ses yada ¢agri

numarasi yok ses kisik olabilir Sesi yliksek sesle ayarlayin

Eslesen buton modelleri

1-buton model: YK500-1E/F, YK1000-1C, YK200-1C, TSYK200-1, YK500-1H

2-buton model: YK1000-2C, TSYK500-2X, YK500-2H, TSYK1000-2X

3-buton model: YK500-3H YK 500-3S,0p3 ,0p5

4-buton model: YK500-4X, YK500-4H, TSYK1000-4B, TSYK1000-4X,
TSYK2000-4X

6-button mode: TSYK500-6

Uyari

1. Bu calisma sirasinda, en iyi alici etki igin anteni ¢ekin lUtfen.
2. Bilgisayar yazilimi kullanmak icin, bilgisayar yazilim kullanim kilavuzuna bakiniz.



(7) "Cd7": Numara tanimlama (buton kodlama yada silme)

buton tanimlamadan 6nce ¢alisma modunu segin,(8) "Cd8"

Restaurant modu, Alan modu, Oda modu yada Hastane modu.

SET butonuna basin"Cd7"menuye gelip.ekranda"001"numarasini goriin kodlamak istediginiz
numaraya "UP/DOWN "tuslariyla gelip butona basiniz.

@ Cagn eslestirmek /tanimlamak
“UP/DOWN?” butonu segin 6rnegin“001”,butona basin ve hopériérden“Successful registration”
uyarisini duyun daha sonra numaralar otomotik olarak “002" ye gecerek diger kodlamalarida
yapin.
BACK tusuyla geriye déniin

Note:

1) kodlama yaptiginizda “H”, yada ekran “-”, ise daha 6nce o numaraya kodlama yapilmistir.

2) Alan modu iginde, ilk dijit alan,(6/7/8/9/A/b/C/d/E/F),sonraki 2 dijit numaradir
Uygun alan ve sayisini segmek icin "YUKARI / ASAGI" tusuna basiniz

3) Hastane yada oda modunda,ilk iki numara oda 01 - 99,
ikinci numara masa yada yatak numarasidir 1-9
Uygun alan ve sayisini segmek icin "YUKARI / ASAGI" tusuna basiniz

®@ Cagri butonunu silme
“UP/DOWN" tuslarina basarak silinecek numarayi seciniz érnedin numara 003,ekran 003H
gosterdiginde numaranin kodlandigini belirtir.Bu konumdayken DEL tusuna basin ve silin

® Yonetici butonu kodlama
Kumanda butonu istege baghdir.ekrana gelen g¢agrilari kumanda yardimiyla siler.kodu “000"
olmalidir.

(8) "Cd8": Galigma modu ayarlari
"SET" butonuna basin"Cd8"menuye gelin .ekranda"0",vardir.degistirmek istediginizde
UP/DOWN tuslariyla degisikligi yapiniz..

: ekran 001~999, ses “Dingdong+No. 001 cagr”

: ekran A01~F99, ses “Dingdong+A alan+No. 01 cagri”

: ekran 001~999, ses “No. 001 ¢agri

: ekran 011~999, ses “Dingdong+apartman 01+No.1 cagri

: ekran 011~999, ses “Dingdong+apartman 01+No.1 acil ¢agri”

: ekran 01A/b/C~99A/b/C, ses “Dingdong+Cagri No+Arama fonksiyoni A/B/C
Not:  Kodlamadan sonra cihazi kapatip tekrar agin

(9) "Cd 9": Fabrika ayarlarina doniis

"SET"butonuna basin "Cd10"menusune gelin.ekranda NO yu gorin.

"UP/DOWN" tuslariyla silme &zelliklerini segin.
No: silmekten vazgec

Pat: numara kayd: silinmesi

ALL: Tam ayarlarin silinmesi

ahwWON-=20O

1) Cd1: 00  (numara ve konusma)
2)Cd2: 15  (ses ayari 15 en ¢ok)

3) Cd3: 000 (kayit ve déngl yok)

4) Cd4: 040 (otomatik silme 40 saniye)
5) Cd5: 000 (zaman agimi istemi yok)

Program meniileri
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Miizik segimi

ses

ekran dongl ayari

Silme zamani

SET
zaman agimi

Zaman ayari

Anahtar segimi

Numara kodlama

Galisma modu

|_J| fabrika ayarlari

2.sinif mend Deger
- 0 0- numara ses
' " ' o g
"IN i 1~ Muzik
—— {12 - Dingdong
5
TN | GO0 saoi
iy D0~ 81 saniye

] N ] 00 siinme
(I | b0 i~ 24 Dsaniye
]
TNy |BED bayr
LY 1500~180 sanive
]: - 2-modu
) S - 4-modu
ANA e
T 0| | OGO madar
Uy 001~5859 buton
- Dingdong+No.001 gagin
1 - No.001 gagn
‘-' L ' - Aalani No.01 gagn
(] - Apartman12No3 gan
L - 0da No 99 - Yatak no 9 agn
5 - Dingdong+No.001 Fonksiyon A-8-C_D
0= silme
== P8 - bolam siime
- ALL- hepsini sil

1- SET tusuna 2 saniye uzun basarak istediginiz menuyl seginiz
2- UP/DOWN Tuslari ile parametre ayarlarina girin
3- ilk 6nce galisma modunu secin
4- Daha fazla bilgi icin agagidaki talimatlari kontrol edin
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Bekleme




Display ekran ayarlari Cagn fonksiyonu A/b/C/d

@ Normal mod (Cd80vel)

o B O o A Ding dong Numara + 001-999

=

Alan A~F
© Oda mod (Cd8: mod 3)

[ )

w il I Masa numarasi 1~9

() !

\— Apartman / oda 01~99

@ Hastane mod (Cd8: mod 4)

-
-

I Yatak numarasi 1~9

\— Apartman / oda 01~99

© Restaurant mod (Cds: mod 5)
11 171 ) — Cagn fonksiyonu A/b/C/d

oo

[ Masanumarasi 01-99

Yetkili uzaktan kontrol (istege bagh)

SET menlye gitmek icin 2 saniye uzun basin; AYAR/OK ‘ I YUKARI

DEL/BACK ¢agri durumunda silmek ve geri gelmek igin

UP meniyi yukari tagimak igin
uzun sureli basimda kolay kullanim; SIL/GERI

DOWN menlyu asagi tasimak igin BEL
uzun sdireli basimda kolay kullanim;

Calisma talimati

. Acildiginda otomatik test yapma

Sistem agildiginda otomatik olarak kendini test eder ve sirasiyla 000-999 arasi led ekran yanar ve
ekran dingdong sesi ile galisma moduna gecer.

. Fonksiyon ayarlari

istenilen sekilde kodlama yapildiktan sonra cihazi kapatin ve yeniden baslatin.

Menlye ulagsmak icin SET tusuna 2 saniye basili tutun ve alt menulere UP/DOWN tuslarina basarak
ulasin daha sonra sectigin 6zellige gelerek degerlerini girin BACK tusuyla ¢ikin.

(1) "Cd1": Miizik secimi

SET tusuna 2 sn basin "Cd1" menusune gelince 00 gelicek daha sonra UP/DOWN tuslariyla

seciminizi yapin.
00: numara ve konusma modu
01: music mod
02: dingdong modu
“BACK” tusuna basin ¢ikin .
(2) "Cd2": Ses
"SET" butonuna 2 sn basin "Cd2" menusunden se¢iminizi yapin.
“01" ve “15" farkl ses ayarindan segim yapiniz.
“BACK” tusuna basin ¢ikin .
(3) "Cd3": Display ¢agri dongi zaman ayari
"SET" butonuna 2 sn basin "Cd3" menusunden seciminizi yapin.
"UP/DOWN" tuslariyla “001" ve “180" saniye arasi segin “000" oldugunda ekran sabittir.
Cesitli cagr oldugunda doénglisii otomatik olarak tek tek gosterecektir.

“BACK” tusuna basin ¢ikin .

(4) "Cd4": Silme zamani ayarlar
"SET" butonuna 2 sn basin "Cd4" menusunden se¢iminizi yapin.
"UP/DOWN"tuslariyla segiminizi yapin “001" ve “240" saniye arasi . “000" oldugunda
otomatik silme yapmaz.
Bu 6zellik bir middet sonra ekranin otomatik silinmesi igin yapilmistir.
“BACK” tusuna basin ¢ikin .

(5) "Cd5": Zaman asimi istemi zaman ayari
“SET" butonuna 2 sn basin "Cd5" menusunden seciminizi yapin.
"UP/DOWN"tuslariyla seciminizi yapin “001" ve “180" saniye arasi. “000" oldunda gecikmeli

zaman yoktur
ayarlari girdiginizde zamaninda gidilip gidilmediginde ekran titreme moduna girecektir.

“BACK” tusuna basin ¢ikin .

(6) "Cd6": Anahtar modu segimi

“SET" butonuna 2 sn basin "Cd6" menusunden seciminizi yapin.ekran acildiginda key 4
modundadir.

@ “2" segilirse 2-key modunda olur, 1/2-buton modelleri icindir.
@ “5" segilirse 4-key modunda olur, 1/3/4/5/6-buton modelleri icindir.

(7) "Cd7": Numara tanimlama (buton kodlama yada silme)
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