ORWAY 0S999 ALICI SAAT
KULLANMA KILAVUZU

Uyari modu
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© Asagi/ Agma - Kapama

Ayar/Secim
© Geri (Hold on)

Pz

Oncelikli cihazi agmak igin ortadaki “©” asagji tusuna uzun siireli basmiz.

TEKNIK OZELLIKLER

TFT renkli ekran (Cahsma gerilimi: DC3.7V sarj edilebilir Li-poli pil
RF kablosuz teknolojisi (Cahsma frekansi: 433.92 MHz

Sik tasarim Cahisma akimi: 57mA + 10mA (zil modu)

999 verici kaydedilebilir 95mA + 10mA (titresim modu)
Cagn butonu adi kayitl Bekleme akimi: <8mA

kelimelerden secilebilir Kapatma akimi: 180 + 5pA

Tek veya liste goriintiileme modu  Aliai duyarliigi: -108dBm

OZELLIKLER

Dogru zaman gdstergesi Kod ¢ozme: dGrenme kodu
Titregim / zil uyanis Modiilasyonu: AM
Diisiik giic gostergesi

Dahili sarj edilebilir pil

SEMA

Fonksiyon Semasi

© Ayarlara girmek icin 3sn basin;
Kodlama ayarinda, imle¢ konumunu degistirmek icin diigmeye basin;
ayani silerken, bir eglestirilmis cagn tusunu silmek icin diigmeye basin.
Arama durumunda, bir arama kaydini silmek icin diigmeye basin.

© Geri don, onceki meniiye geri doniin
@© Eslestirme / silme ayarlarinda, 0-9, A-Z, - * # L1 arasindaki rakami segmek igin
YUKARI / ASAGI diigmesine basin.

(agn durumunda, arama kayitlarina goz atmak icin diigmeye basin.

© Ahayr ACIK/ KAPALI konuma getirmek icin diigmeye 3sn basin;
Alia modiiliinii agmak / kapatmak icin diigmeye 3sn basin;

Not: bekleme durumunda, ekran; uyandirmak icin herhangi bir tusa basm.

Ekran $emasi

saat  aramakayitlari saat  arama kayitlan
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Tek ekran modu

Liste ekran modu

Not: Yazilim farkly versiyonlarda giincellenebilir, arayiiz biraz farkl olabilir.

KULLANMA YONTEMI

1- Saat aliasini bilege takin ve ¢agr butonlarini uygun bir yere koyun.
2- Agmak icin " ©" tusuna 1 sn basin.
3 - Butonlar saat alicisiyla eglegtirin. (Asagidaki talimatlara bakin)

4 - Cagri servisi gerektiginde, arama diigmelerine basin, saat alicsi sinyali alir
ve ekranda titresim veya sesli uyari istemi ile goriintii numarasini alir.

EGer misteri yanlis cagri yaptiysa veya servis cagrisi yapilmadiysa, arama
servisini iptal etmek icin "iptal" diigmesine basin. Arama kaydi, ekrandaki
arama kayitlar listesinden silinecektir.

Not: Servisi ¢agirmadan dnce, verici numaralarina gére aliciya eslestirilmelidir.

AYARLAR

Saat aliasini agin, ardindan ekran agilir ve tarih ile saati ve diger bilgileri goriintiiler.
Bekleme durumunda, ayarlara girmek icin "SET" tusuna 3 saniye basin. Ana ayarlar:

Genel
1-Buton Tanimlama
Bu islev cagn butonu veri pinlerini degistirebilir. Normalde buna gerek yok, eger hata
durumunda degistirilirse liitfen fabrika ayarlarina geri yiikleyin.
2-Buton Adi

Buton diigmelerine basildiginda, ilgili kelime saatte "cagri", "siparis" gibi gosterilir,
ancak varsayilan sozciik farkl durumlar icin degistirilebilir. Ornegjin, A 6gesini sein,
SET diigmesine basin, listede varolan kelimelerden ayarlamak istediginiz birini segin.

3-Gelismis mod
Gelismis mod agilmazsa, saat alicisi sadece DO/ D1/ D2 / D3 verileridir.
4-Parlakiik

1-25 arasinda ekran parlakligi ayarlanabilir

5-Uyarizamani

Titresim ve zil sesini 1-10 saniye arasinda ayarlayabilirsiniz.

6-0SCdirenci

Gelismis mod agilmazsa, saat aliaisi sadece DO / D1/ D2 / D3 verileridir.
7-Kdtii amach ¢agni

Cagn diigmesine cok sik basildiginda, cagriyi sadece bir kez tanir.
8-0tomatik kapanma zamani

Ekranin kapanma siiresi 1-180 saniye arasinda ayarlanabilir.

Buton Ekleme

Eslestirme ayarlarinda 3 eslestirme modu vardir; "Genel mod", "999 mod" ve "0zel
mod".

a) "Genel modda" 4 dijital pozisyon vardr, her pozisyon "0-9, A-Z, - * #" karakterleri
arasindan segilebilir. 0001, 56-9, RM33, OFIS, A1B2 vb gibi herhangi bir kelimeyi veya
“harf + rakami” ayarlayabilirsiniz.

Pozisyonu se¢mek icin SET diigmesine basiniz, daha sonra bir ID numarasi segmek icin
dederi ayarlamak icin "YUKARI / ASAGI" tuslarina basiniz, daha sonra cagn diigmesine
(verici) herhangi bir tusa basiniz, saatiniz kablosuz sinyali alacak ve bu numaraya
kaydedecektir. Durum "Eslenmis" durumuna ddonecek ve otomatik olarak bir sonraki
numaraya gececektir.

b) Karmasik kodlamalara ihtiyaciniz yoksa liitfen 1'den 999'a kadar sayi olan "999
modu" nu segin.

¢) "Ozel modda", vericideki her diigme bir cagn diigmesi olarak eglestirilebilir.



Buton Silme

Gagn butonlarnini silmenin 3 yolu vardir;

a) Liste modu: Bu modda tiim eglestirilmis cagn butonlari listede gosterilir, tek
tek secip silmek icin “SET” tusuna basabilirsiniz.

b) Silinecek butonu ara: Cok fazla eslestirilmis cagn butonu varsa, birini
secmek zordur. Bu modda silmek istediginiz kodlu butona basin, numaraya
atlar, silmek icin "SET" tusuna basiniz.

¢) Tiim butonlari sil: Bu modda, tiim eglestirilmis butonlar silinecektir.

Uyar Modu
Gelen cagri oldugunda 3 uyan modu vardir.

1) Titresim ~ 2) Zil 3) Titresimve Zil  4) Sessiz

Ekran Modu
Cagni kayitlan ekraninda 3 mod vardir.

1) Tek: Her sayfada, sadece bir cagn goriinr, digerlerine goz atmak icin
"YUKARI / ASAGI" diigmesine basin.

2) Liste: Tiim arama kayitlan listede goriintilenir, her sayfada 5 kayit
goriintiilenir. Sayfa yukan / asagi gitmek icin "YUKARI / ASAGI" diigmesine
basin. Bircok kez arandiginda, sadece bir kayit ve arama siresi gosterilir.

3) Tiimiinii Listele: "Liste" fonksiyonuna ayni, ancak bir defada bircok kez
arandiginda, tiim kayrtlar listede gosterilir, arama zamanlari gosterilmez.

Ekran Listesi
Cagn kayit ekrani 2 dizilerine sahiptir:

1) YUKARI - en son cagni kaydi asagida gosterilir.
2) ASAGI - en son cagn kaydi en iistte gdsterilir.

Not: Varsayilan, ” asagi “ sirasidir.

Otomatik Silme Zamam

Arama kaydi, arama kayitlari listesinden otomatik olarak silinebilir, siire 1 ile
180 sn arasindadir.

Not: Varsaylan siire 000°dir, bu otomatik silme islevi kapal aniamina gelir.
Dil
Dil seciminizi yapin ve ¢lkmak icin "GERI" diigmesine basin.

Tarih & Zaman

imleg konumunu degistirmek icin SET tusuna basiniz ve degeri ayarlamak icin
"YUKARI / ASAGI" tuslarina basiniz.

Fabrika Ayarlan

3 secenek vardir, birini secin ve geri yiiklemek icin "SET" diigmesine basin.
1) Geri: Bir dnceki meniiye donis, hicbir sey degismez.

2) Boliimii geri yiikle: Eslestirme bilgisi haricinde yalnizca sistem ayarlan
fabrika varsayilanina geri yiiklenir.

3) Tiimiinii geri yiikle: Eslestirme bilgileri dahil tiim ayarlar fabrika
varsayilanina geri yiiklenir.

DIGER FONKSIYONLAR

1-Alia agik / kapali: Saat alicisi kullanilmadiginda, ¢cagn mesajini almamak
icin alia modiilii kapatilabilir. 3 sn igin "ASAGI" tusuna basin, alici ACIK / KAPALI
secenekleri vardir. Bir secenek secin ve kapatmak icin "SET" diigmesine basin.
Ana arayiizde, sinyal simgesi gosterilir.

2- Diisiik pil ve sarj

Gii¢ kapasitesi simgesi bog oldugunda, liitfen pili zamaninda sarj edin.

Sarj initesini sarj linitesine ( sag taraftan dnce sol taraf ) takin, sarj islemi
bittiginde ekranin altindaki kirmizi sinyal lambasi yanar, LED gdstergesi soner.

(1] (2}
sol tarafini sag tarafa basin
yerlestirin
sarj tabani
SORULAR
Problem Analiz Coziim
R Akii voltajini kontrol edin; Pili sarj et;
Ekranda goriinti yok Ekran kablosunu kontrol edin Ekran kablosunu degistir
aliarﬂel;g}g;ia;?]aiggr Cagri butonunun pili bog Butonlanin pilini dedistir
Saat aliaisi sarj edilemiyor Gie Z?ﬂstg”l Egzlfj?(ntml o6 ad;ﬁ}i{ijreig;itﬂegigtir;
. . Frekans ayni degil veya Dogru frekansi ve 0SC
Cagn butonlan eslegtiilemiyor 0SC direnci dogru degil. direncini degistirin.
IMALATCI/ ITHALATCI FIRMA
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GARANTI SARTLARI

1-Garanti siiresi,malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 yildir.

2-Malin butun pargalari dahil olmak tGzere,tamami firmamizin garantisi

altindadir.

3-Malin garanti stiresi iginde arizalanmasi durumunda,tamirde gegen siire

garanti siresine eklenir.Malin tamir stresi en fazla 20 is glinidur.Bu stire

mala iligkin arizanin servis istasyonuna,servis istasyonu olmamasi durumunda

malin saticisi,bayi,acentesi,temsilcilidi,ithalatgisi imalatcisi,ureticisinden

birisine bildirim tarihinden itibaren baglar.Tuketicinin ariza bildirimini Tel,Fax,

e-posta,iadeli taahutlu mektup veya benzeri bir yolla yapiimasi mimkuinddr.
Ancak,uyusmazlik halinde ispat tiketiciye aittirMalin arizasinin 10 is glint

icerisinde giderilememesi halinde imalatgi- Uretici veya ithalatgi malin tamiri

tamamlanincaya kadar benzer ézelliklere sahip baska bir mali tuketicinin kulla-

nimina tahsis etmek zorundadir.

4-Malin garanti stiresi igerisinde gerek malzeme ve iscilik hatalarindan dolayi

arizalanmasi halinde Ucret talep etmeden tamiri yapilacaktir.

5-Tuketicinin onanim hakkini kullanmasina ragmen malin tiiketiciye teslim

edildigi tarihten itibaren belirlenen garanti stiresi iginde kalma kaydiyla 1 yil

icerisinde en az dort defa veya imalatgi veya ithalatc tarafindan belirlenen garan

ti suresi igerisinde 6 defa arizianmasi durumundabu arizalarin maldan yararlana

mamay sirekli kilmasi

-Tamir igin gereken azami sirenin agllmasi

-Firmanin servis istasyonunun mevcut olmamasi halinde sirasiyla satici,bayi

ithalatgisi,veya imalatgisindan birisi diizenleyecegi raporla arizanin tamirinin

mimkun olmadigini belirtmesi,bedel iadesi veya ayip oraninda bedel indirimi

talep edebilir.

6-Malin sivi temasi ve yiiksek voltajdan etkilenmesinden meydana gelen arizalar

garanti kapsami disindadir.

7-Garanti belgesi ile ilgili olarak ¢ikabilecek sorunlar igin Gumriik ve Ticaret

Bakanligi Tiketicinin Korunmasi ve Piyasa Goézetimi Genel Mudurligi'ne Basvu

rulabilir.



