ORWAY 05 9999s ALICI SAAT
KULLANIM KILAVUZU

Ana Menii Talimati

Sistem ayarlari

Verici ayarlar
Kapama

Alicrkapal

Teknik Ozellikler

Girig voltaji: 5V / 1A

Sarj siiresi: 3,5 saat

Calisma frekansi: 433.92MHz

Teorik calisma siiresi: 72 saat

Teorik uyanlarda aradaki bekleme siiresi: 1400 saat
Alis mesafesi: 200 metre (agik alan)

1. Ana Ozellikler

1.TN renkli ekran, 240x240'a kadar ¢oziiniirliige sahip, miikemmel ekran efekti.

2. Standart kapasitif dokunmatik ekran, ¢cok hassas dokunmatik efekt.

3. Yumusak perde tasanimi, giizel goriiniim, rahat giyinme.

4. Standart Mini-USB sarj portu. Herhangi bir standart 5V cep telefonu sarj cihaziile
sarj edilebilir.

5. Dahili standart lityum pil, satin almak ve degistirmek kolaydir.

6. Giic kesildiginde zaman kaybetmeden yerlesik yiiksek hassasiyetli RTC zamani.
7. 999 verici kaydedebilir. Her emitor diigmesi islevi sirasiyla ayarlanabilir.

8. Dahili 3 alarm grubu, her biri hangi giin etkinlegtirilecegini ve hangilerinin
etkinlegtirilmeyecegini belirtebilir. Alarm, kapanmadan sonra hala ¢alismaya
hazirdir.

9. Tek bir ekranda 3 vericinin bilgilerini goriintiileyebilir. Verici bilgilerin kaybolma-
masl igin.

10. Verici ekleme / silme ve eslestirme igin kullanici dostu mendi.

11. Verici bilgisi hatirlatma modu zil, LED, titregim gibi serbestce segilebilir.

12. Sesli uyarici sesi 10 say ile ayarlanabilir.

2, Sistem Ayan

1. Tarih / Zaman
A.Tarih
a. Ekran Formati

Istediginiz formatr secmek igin "YUKARI / ASAGI" ya tiklayin ve ardindan "Tamam" a
tiklayin. Secilecek ii¢ format:
“YYYY/AA/GG",“ GG/ AA/YYYY” ve” AA/ GG /YYYY”

b. Tarih Ayarlayn:
Sectiginiz tarih formatina gore sirasiyla GG / AA /YYYY sayisini girin kaydetmek icin

"\/" diigmesini tiklaymn, (silmek icin "x", son adima donmek i¢in "<=")

B. Zaman Ayarlayin

Saat / Dakika / Saniye sayisini girin, ardindan kaydetmek icin "v/" diigmesini tiklayin,
(silmek icin "x", son adima donmek icin "«=")

(. Zaman Kalibrasyonu

Saniye 30 giiniin sapma sayisini girin, ardindan kaydetmek icin "v/" diigmesini
tiklayin (silmek i¢in "x", son adima donmek i¢in "<=")

Ornedin: 30 giin icinde saat 300 saniye daha hizliysa "+300" degerini girin. Saat 30
giin icinde 300 saniye daha yavas giderse "-300" degerini girin.

(30 giin icindeki saniye sayisi bir giin verileri kullanilarak hesaplanabilir,
ornegin, 1 giin icinde 6 saniye daha hizli, daha sonra 30 giinde 30 giin daha
beklemek yerine "+180" yazariz.)

2. Arka Istk Zamani Giris (1-240)

Ekran 11dinin sonme zamanini buradan 1 2 3

ayarlayabilirsiniz. Arka Itk Siiresini secin (1ile 4 5 P

240 aras) Arka igtk zamanini girdikten sonra ;

kaydetmek icin "/" diigmesine tiklayin, 8 4

('silmek icin "x", son adima donmek icin 0 +

"<=") (Resim 1) <= v X
Resim 1

3. Otomatik Silme Zamam Giris (0-999)

Otomatik silme ayar, verici saati bilgi 1 2 3

gonderdiginde, saat ekranda ne kadar veri 4 s P

gosterecekse, kullanici el ile temizlemezse ; s .

ana makine goriintiilenen bilgileri otomatik

olarak kaldiracaktir. Otomatik Silme Ayarina 0 +

ait saniye sayisini girin, ardindan kaydetmek <= v X

icin "v/" diigmesine tiklaym, (silmek icin "',
son adima donmek icin "<=") (Resim 2)

Resim 2

4. Saat Alarmi :
19 201 30 46 50 6 70

Alarm zamanini girebilir ve alarmi 1 2 3
Pazartesiden Pazar'a kadar tekrarlamayi 4
secebilirsiniz (Resim 3). Haftanin hangi

giinlerinde alarm calmasini istiyorsaniz U

asagi ok tusuna dokunun; secmek istediginiz *

giinleri 1ila 7 rasindaki tuslara dokunarak \ V
secin ya da kaldirin; sayilarin yanindaki

o
< | | |

Resim 3
"\/" isareti o giiniin agik olmasini temsil eder.
Kaydetmek icin "v" diigmesine tiklayin,
(silmek iin "x", son adima donmek i¢in "<=")
Zil Seviyesi
5. Zil Seviyesi
06
Zil ses seviyesini artirmak icin "+"
diigmesine, zil ses seviyesini azaltmak icin
"-" diigmesine dokununuz (Resim 4 ).
Geri - +
Resim 4
6. Uyar Modu Uyan Modu
Saat vericiden sinyal aldiinda hatirlatici
modu sesli uyari, LED hatirlatici veya titresim Isik
uyarist segilebilir. "v" simgesi acik, tersi acik ——
Tit
dedildir, (Resim 5 ) Hiresim /
Geri

Resim 5



7. Diisiik Pil Gostergesi

Giig tiiketimi ne kadar kiiciik olursa bekleme

siiresi de o kadar uzun olur; alinan sinyal

hassasiyeti o kadar disiik olur. Fabrika
varsayilan ayari 2; 72 saat durabilir,

hassasiyet daha iyidir. istediginiz numarayi

girdikten sonra kaydetmek icin "v/"

diigmesine tiklaym, (silmek icin "x", son
adima dénmek icin "<="). Genel olarak
varsayilan fabrika ayarlarini kullanmak daha
mantikhdir. (Resim6)

8. Dil

Girig (1-3)
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 +
<= v X
Resim 6

ingilizce ya da Tiirkge dil secenegini tercih edebilirsiniz.

9. Fabrika Ayarlan

Fabrika ayarlarina girdikten sonra ve EVET'e basmay secerseniz, sistem fabrika
varsayilanlarina sifirlanir, vericinin tiim eglestirmesi temizlenir, tiim ayarlar

varsayilana sifirlanacaktr. Liitfen dikkatli olunuz !

3. Verici Ayarlar

1. Ekle

Ust satirda “ekle 001" gériiniir; 001 vericinin
kaydetme konumunu temsil eder.

Vericiyi kaydetmek istediginiz konumu se¢mek

icin +1,+10, +100, -1,-10, -100 tuslarina
basabilir daha sonra butona basarak vericiyi
istenilen konuma kaydedebilirsiniz. Konumdaki

001 numarasini harf haline getirmek icin

"+ tusunu kullanarak seqmek istediginiz ilk harfe

geliniz. Diger harfleri seqmek icin "=>" tusunu

kullaniniz. Yazmak istediginiz kelimeyi girdikten
sonra kodlamak istediginiz butona basiniz.
Kodlama islemi tamamlanmistir.

"<="tusuyla ana ekrana donebilirsiniz. (Resim 7)

2. Tus Fonksiyonu

Bu ayarla buton iizerindeki tuglara yazil

fonksiyonlar disinda farkli fonksiyonlar
atayabilirsiniz. Meniiye girdiginizde ilk 6nce

butonun numarasini +1, +10, +100, -1,-10, -100
tuslanyla seciniz. Daha sonra " { " tusuyla

tanimlamak istediginiz fonksiyona geliniz.

(iptal, cagn, siparis, hesap, acil durum, arac,

giivenlik, hemsire, yardim, ¢ikis, miidir,
temizlik, su, kahve, cola, cay, doktor, miisait,

dolu, Teknik ser)
Buton iizerinden fonksiyon atayacaginiz tusa basiniz.
Bu islevi dider tuslar icin de tekrar ediniz. islem

Ekle 001
Verici ekle
Numara se¢
+1 +10 +100
-1 -10 -100
<= I =>
Resim 7
Tus Fonksiyonu
Varsayilan iptal
+1 +10 +100
-1 -10 -100
<= O X
Resim 8

bittikten sonra "<=" tusuyla ana ekrana ddnebilirsiniz. (Resim 8)

Not: Bu ayar: kendiniz segmedidiniz takdirde fabrika ayarlan gegerli ofacaktir.

3.Sil sil001
Bu meniiden butonlar silebilirsiniz. Verici ekle
Silmek istediginiz buton numarasini Numara seg
+1,+10, +100, -1,-10,-100 tuslanyla
secebilirsiniz ya da butona bir kere ail 10 +100
bastiginizda otomatik olarak buton - 710 | -100
numarasi iistte goziikecektir. Buton numarasi <= X
seciliyken " X " tusuna basarak silme islemini .

Resim 9

tamamlayabilirsiniz. "«=" tusuyla ana ekrana
donebilirsiniz. (Resim 9)

4, Tiimiinii Sil

Meniiye girdikten sonra evet tusuna dokundugunuzda kayrth tiim vericileri
silecektir, liitfen dikkatli olunuz !!

GARANTI BELGESI

IMALATCI/ ITHALATCI FIRMA

UNVAN : HASTEL TELEKOMUNIKASYON SANTIC LTD STi

ADRES : PERPATIC MERKEZI A BLOK KAT:8 N0:734
OKMEYDANI /ISTANBUL

TELEFON 102122214546

FAX 102122216797

WEB /E-MAIL :www.orway.com.tr/ satis@hastel.com.tr

URUN MARKASI ~ : ORWAY KABLOSUZ CAGRI SISTEMI

MODEL 10599995

AZAMi TAMIR SURESI : 2015 GUNU

SATICI FIRMA

UNVAN:
ADRES :

TARIH-IMZA/KASE

TELEFON :
FAX:
FATURATARIHi VENO:

GARANTI SARTLARI

1-Garanti stiresi,malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 yildir.

2-Malin butun pargalari dahil olmak tGzere,tamami firmamizin garantisi

altindadir.

3-Malin garanti stiresi iginde arizalanmasi durumunda,tamirde gegen siire

garanti siresine eklenir.Malin tamir stresi en fazla 20 is glinidur.Bu stire

mala iligkin arizanin servis istasyonuna,servis istasyonu olmamasi durumunda

malin saticisi,bayi,acentesi,temsilcilidi,ithalatgisi imalatcisi,ureticisinden

birisine bildirim tarihinden itibaren baglar.Tuketicinin ariza bildirimini Tel,Fax,

e-posta,iadeli taahutlu mektup veya benzeri bir yolla yapiimasi mimkuinddr.
Ancak,uyusmazlik halinde ispat tiketiciye aittirMalin arizasinin 10 is glint

icerisinde giderilememesi halinde imalatgi- Uretici veya ithalatgi malin tamiri

tamamlanincaya kadar benzer ézelliklere sahip baska bir mali tuketicinin kulla-

nimina tahsis etmek zorundadir.

4-Malin garanti stiresi igerisinde gerek malzeme ve iscilik hatalarindan dolayi

arizalanmasi halinde Ucret talep etmeden tamiri yapilacaktir.

5-Tuketicinin onanim hakkini kullanmasina ragmen malin tiiketiciye teslim

edildigi tarihten itibaren belirlenen garanti stiresi iginde kalma kaydiyla 1 yil

icerisinde en az dort defa veya imalatgi veya ithalatc tarafindan belirlenen garan

ti suresi igerisinde 6 defa arizianmasi durumundabu arizalarin maldan yararlana

mamay sirekli kilmasi

-Tamir igin gereken azami sirenin agllmasi

-Firmanin servis istasyonunun mevcut olmamasi halinde sirasiyla satici,bayi

ithalatgisi,veya imalatgisindan birisi diizenleyecegi raporla arizanin tamirinin

mimkun olmadigini belirtmesi,bedel iadesi veya ayip oraninda bedel indirimi

talep edebilir.

6-Malin sivi temasi ve yiiksek voltajdan etkilenmesinden meydana gelen arizalar

garanti kapsami disindadir.

7-Garanti belgesi ile ilgili olarak ¢ikabilecek sorunlar igin Gumriik ve Ticaret

Bakanligi Tiketicinin Korunmasi ve Piyasa Goézetimi Genel Mudurligi'ne Basvu

rulabilir.



